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INSTALLATION

1. Håndtering og løft skal udføres i 
overensstemmelse med vedligeholdelses- 
og installationsvejledningerne.

2. Keystone-ventiler er tovejs, medmindre 
de er forsynet med en pil, der viser 
strømretningen. Hvis der findes en 
retningspil, skal ventilen installeres med 
pilen pegende i strømmens retning.

3. Der findes flere oplysninger om 
installation i Vedligeholdelses- og 
Installationsvejledningerne til det 
pågældende produkt.

4. Den foretrukne installationsposition for 
drosselventiler er med spindelen vandret 
og underkanten af ventilkeglens åbning 
nedstrøms.

5. Brug ikke ventilen til at sprede flangerne.
6. Vejledning om, hvornår flangepakninger skal 

bruges eller undlades, findes i Installations- 
og Vedligeholdelsesvejledningerne.

Før installation skal disse instruktioner læses grundigt og forstås

FORHOLDSREGLER

ADVARSEL
Af sikkerhedsgrunde er det vigtigt, at følgende 
forholdsregler tages, før arbejdet på ventilen 
startes:
1. Personale, der udfører justeringer af ventilerne, 

skal benytte velegnet udstyr. Alt nødvendigt 
personligt beskyttelsesudstyr skal benyttes.

2. Trykket skal tages af ledningen, før ventilen 
installeres. I tilfælde af farlige væsker i 
rørsystemet skal dette tømmes og skylles 
grundigt med en passende rensevæske.

3. Kun personale, der er uddannet i alle 
aspekter af manuelle og mekaniske 
håndteringsteknikker, må håndtere ventiler.

4. Misbrug af ventilen er ikke tilladt. For 
eksempel er det ikke tilladt at ‘kravle op’ på 
ventil, håndtag, aktuatorer eller andre dele.

5. Sørg for, at det ventiltryk eller den temperatur, 
der er angivet på identifikationsetiketten, 
ligger inden for den pågældende anvendelses 
grænser for tryk og temperatur. Der findes 
et komplet tryk- og temperaturdiagram i 
produktmanualen. Find det korrekte diagram 
ved hjælp af figuren og trimnummeret på 
ventilens identifikationsetiket.

6. Kontrollér, at ventilmaterialerne er 
kompatible med væsken i rørsystemet.

MULIGE RISICI

• Manglende overholdelse af vejledninger
• Ukorrekt brug af produktet
• Utilstrækkeligt kvalificeret personale

Kontrollér, at ventilmaterialerne er kompatible 
med væsken i rørsystemet. 

Ventilanvendelsen skal være inden for de 
tryk- og temperaturgrænser, der er angivet 
i produktmanualens diagram over tryk/
temperatur.

Kontakt fabrikken i tvivlstilfælde.

Check regelmæssigt, at ventilen virker.

Hvis ventilen indgår i en funktion i slutningen af 
en linje, er kun PED Cat-I-anvendelser tilladt. 
Kontakt fabrikken i forbindelse med andre 
kategorier.

© 2017 Emerson. All Rights Reserved. 

KEYSTONE PED - BETJENINGS OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
FJEDERMONTEREDE DROSSELVENTILER

7. Hvis ventilen bruges som spolestykke 
under montering af rørsystemet, må du 
ikke færdigsvejse flangerne til rørene med 
ventilen boltet mellem flangerne, da det vil 
medføre alvorlige varmeskader på sædet.

8. Prøv at betjene ventilen for at checke åben/
lukket stilling. Der skal være tilstrækkelig 
plads mellem ventilkegle og rør i alle 
stillinger.

9. For CompoSeal ventil:
 a.  Overspænd ikke flangebolte. 

Se Installations og Vedligeholdelses 
vejledning for maksimal tilladelige 
spændings moment.

 b.  Anvend ikke CompoSeal ventilen i 
områder hvor der er risiko for jordskælv.
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VEDLIGEHOLDELSE

!! Læs alle advarselsetiketter på ventilen, 
inden der udføres betjening eller 
vedligeholdelse !! 

Check regelmæssigt, at ventilen virker.
Det er ikke nødvendigt at udføre yderligere 
rutinevedligeholdelse.

REPARATION

ADVARSEL
Trykket skal tages af ledningen, før der udføres 
nogen form for reparation på ventilen. I tilfælde af 
farlige væsker i rørsystemet skal dette tømmes 
og skylles med en passende rensevæske.
I modsat fald kan det medføre alvorlig 
personskade og/eller skader på udstyret. 
Før ventilen demonteres, skal det sikres, at den er 
dekontamineret korrekt for alle farlige luftarter og 
væsker, og at den har en temperatur, der er inden 
for det sikre håndteringsområde. Personale, der 
udfører justeringer af ventilerne, skal benytte 
velegnet udstyr. Alt nødvendigt personligt 
beskyttelsesudstyr skal anvendes. Kun kvalificeret 
personale, der er uddannet i alle aspekter af 
manuelle og mekaniske håndteringsteknikker, 
må udføre løft og håndtering af ventiler.
Brug kun originale Keystone-reservedele. 
Der findes flere oplysninger om ventil(de)
montering og udskiftning af reservedele i 
Vedligeholdelses- og Installationsvejledningerne.
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